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• LED RGB
• XGA (1024x768)
• 300 ANSI Lumens
• Contraste 2 000:1
• Lecture directe des fichiers Microsoft Office via USB

VIDEOPROJECTEURSLa mobilité au service de 
la performance

VIDÉO PROJECTEURS

Garantie 3 ans 
retour atelier

davidargence
Texte tapé à la machine
Téléchargé depuis www.lampe-videoprojecteur.info

http://www.lampe-videoprojecteur.info


VIDEOPROJECTEURS

HX300G

AFFICHAGE

Technologie d'affichage
Résolution native (format natif)
Luminosité (ANSI)
Taux de contraste
Contrôle du format (ARC)
Niveau sonore (maximum)
Niveau sonore (mode éco)
Niveau sonore (mode normal)
Uniformité (min)
Roue colorimétrique (DLP)
Zoom
Ratio de projection
Standard Lens Image Offset Ratio
Taille d'écran (mini ; maxi)
Distance de projection
Correction verticale
Correction horizontale
Correction de trapèze

DLP
XGA(1024x768)

300
2000: 1

4: 3, 16/9
28dB
23dB

-
>85%

-
Fixe
1,35

40’’@1,1m
-
-
-
-
-

LAMPES

LED RGB
30 000H

-

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Langues du menu
Son
Dimensions en mm (L x l x H)
Poids (kg)
Consommation
Câble d’alimentation

12
1W + 1W stereo

160x135,5x139,2
>1kg

100W (max)
100~240V/50-60Hz

Numérique (DVI, HDMI)
D-Sub
Vidéo composante
Vidéo composite (incl. S-Vidéo)

Oui
Oui
Oui
Oui

COMPATIBILITÉ DES SIGNAUX ENTRANTS
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LG Electronics France
Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX - Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69
Service client :                                                Pour plus d’informations : www.lge.com/fr

CONNECTIQUES

D-Sub
DVI-D
HDMI
Composante (RCA)
Composite (RCA)
S-Vidéo
PC
Entrée stéréo 3,5 mm Mini-Jack
USB
RS232C
RJ45
RCA
Wireless LAN

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Type A

Non
Non
Non
Non

Détection auto. de la source
Contrôle Expert
Digital zoom
Picture Still
Allumage/extinction rapide
Mode Smart Picture
Mise en veille
Température des couleurs
Ajustement auto. des couleurs
Mode photo
Présentation de l'heure
Réduction du bruit
HQV
Intelligent Sensor
Certification ISF
Brilliant Color™
Contrôle du niveau des noirs
Correction Gamma
Transmetteur FM
Contrôle via USB
Accroche plafond
White enhance
Digital Keystone Correction

Oui
Oui

Non
Non
Oui

Non
Oui
Oui

Non
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui

Non
Oui
Oui

Non
Oui(vertical)

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Sacoche
Accroche murale
Câble d'alimentation
Câble VGA
Câble DVI
Câble vidéo
Batteries
Télécommande
Guide d'installation rapide
Manuel sur CD
GENCOD

Option
Oui
Oui
Oui

Non
Non

Option
Oui
Oui
Oui

8808992771180

ACCESSOIRES

Type de lampes
Durée de vie (normale)
Durée de vie (économique)




